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LandboNord

Cvr. nr.: 11 22 33 44 Afdriftsreducerende udstyr
Navn: Anders Andersen
Adresse: Gyllestraedet 2 Dyse type / nummer. Teejet - TTI 110-03 VP
Postnr. 9800 90% reduktion - angiv tryk: 1,5 bar
By: Hjorring Sprajtefgrer: Anders Andersen
TIf. 98123456 Mobil
Min planteaviskonsulent er: John Flyvholm
Dosering i
Dato Mark nr. Areal Afgrgde Sta Sprojtemiddel. Registrerings- kg/I
i ha. die nummer eller antal tabl.
pr. ha
09-09 |1-0,2-0,3-0,3-1 |45 Vinterhvede Roundup Bio 48-16 1,25l
29-09 |1-0,2-0,3-0,3-1 |45 Vinterhvede | 11 Boxer + mateno duo 1-211 - 18-631 | 0,8l + 0,45l
23-05 |1-0,2-0,3-0,3-1 |45 Vinterhvede | 39 | Balaya 19-240 0,6l
29-06 |1-0,2-0,3-0,3-1 |45 Vinterhvede | 59 | Propulse + Orius gold 18-597 - 347-57 | 0,51 + 0,3l
31-07 11-0,3-0 10 Vinterhvede | 89 Roundup powermax XL 18-671 1,21
15-03 | 6-0,8-0 25 Havre Roundup Powermax XL 18-671 1,2
19-05 | 6-0,8-0 25 Havre 32 | Trimmer SG +Mustang Forte | 11-65 - 64-70 |8 g + 0,3l
29-06 | 6-0,8-0 25 Havre 39 Prosaro EC 250 18-667 0,25
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Dosering i
Dato Mark nr. Areal Afgrgde Sta Sprgjtemiddel og kg/I
i ha die registreringsnumre. eller antal tabl.
pr. ha

O Jeg bekreefter
hermed:

* angiver at midlet indeholder prosulfocarb. Der er krav om at anvende sprgjte-
teknik svarende til mindst 75% afdriftsreduktion i hele marken, dette bekreeftes
herved.

For andre midler end prosulfocarb-midler er den angivne sprgijteteknik anvendt i
en bredde pa minimum 20 meter

Den maksimale kagre hastighed er 8 km/t

En maksimal bomhgjde pa 50 cm (fra jord eller afgrade), med mindre andet er
naevnt under seerlige vilkar ifm. denne sprgijtning.

Vejrforhold egner sig til bomsprgjtning
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